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CERTIFICADO DE INSTALACION

Fecha de creacion del certificado: 06/10/2023

Comerciaizadora Vitepal Hnos. Ltda. RUT 88.811.100-K, certifica que € vehiculo més abgjo individualizado, cuenta con laminas
protectoras anti-impacto instaladas por nuestra empresa.

Datos del Vehiculo

Marca: MITSUBISHI

Modelo: KATANA L-2002.4 MT 4X4 DSL D/C CRT E5

Afo: 2020

Patente: PBDR-76

Chasiso Vin: MMBJIKL10LH023975

Tipo Laminas: LAMINA ANTI IMPACTO MARCA NEXFIL DE 3 MICRAS DE ESPESOR APLICADA A VIDRIO
PARABRISAS.

Caducidad delaLaminaen : 5 Afios

Caracteristicas de Lamina:

- Aplicadaen lacarainternadel cristal (lado contrario alacurva)

- Esta lamina provee de una mayor resistencia a los golpes, proyectiles, cortes o impactos pero no evita que € cristal se quiebre; si
impide desplome del vidrio, disminuyendo la probabilidad de cortes de las personas.

- Aumenta la seguridad en caso de incendio, retardando la propagacion del fuego.

- Rechazo Ultravioletas 95%

SO 9001:2008 Quality Management System — Requirements, Register #101-66, Dukpyeong-ri, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-
do, Korea

1SO 14001:2004 Environmental Management System — Requirements, with guidance for use, Register # 101-66, Dukpyeong-ri, Majang-
myeon, |cheon-si, Gyeonggi-do, Korea

Certificado valido en original, por correo electrénico y Escaneado Teléfonos 22 7095959

CRISTIAN CERDA
Gerente de Ventas

Fecha de emisién: 06/10/2023
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Window Films

CERTIFICADO DE INSTALACION LAMINAS
DE SEGURIDAD NRO: CERT. 530032020PBDR-76

CLIENTE FIRST RENT A CAR

FECHA DE INSTALACION 04-03-2020

LAMINAS DE SEGURIDAD LATERALES DELANTEROS 7 MICRAS
TRANSPARENTE  cambiada con certificado hoja N°1

LAMINAS DE SEGURIDAD LATERALES TRASEROS 7 MICRAS

FRODUETO TRANSPARENTE
LAMINAS DE SEGURIDAD LUNETA Y PARABRISAS 7 MICRAS
TRANSPARENTE
DATOS DEL VEHICULO
MARCA MITSUBISHI CHASIS MMBJJKL10LH023975
MODELO KATANA CRT 4X4 MOTOR 4N15UGL0261
PATENTE PBDR-76 ANO 2020
GROSOR DE LA PELICULA 7 ML (175 MICRAS)
ESTRUCTURA 1 CAPA
RESISTENCIA DE LA TENSION 25.000 PSI
RESISTENCIA DE LA ROTURA 175 LIBRAS POR PULGADAS (ANCHO)
TIPO DE ADHESIVO ACRILICO SENSIBLE A LA PRESION
RESITENCIA ADHESIVA 5 A 6 LIBRAS POR PULGADA
COLOR TRANSPARENTE
ENERGIA SOLAR RECHAZADA 15.0%
RECHAZO DE UV 0,99

Certifico la instalacién del producto indicado. Prohibido la reproduccion total o parcial de este
documento sin previa autorizacion de José Fidel Alfaro Lavado. CERTIFICADOR AUTORIZADO POR
INTERFILM BAJO EL NUMERO 695-18
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JOSEF|DEL ALKA VADO

URMENETA 583, RECOLETA, SANTIAGO. Contacto +56 9 7791 9870



gi_licencia@outlook.com
Texto tecleado
cambiada con certificado hoja N°1


