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CERTIFICACIÓN BARRA PROTECTORA CONTRA VUELCO 
DCP-126786 

 

SOLICITANTE: RCA EQUIPAMIENTOS SPA. 
 

 ATENCIÓN SRA:  Robert Cáceres                              DIRECCIÓN:  Calle Taltal N° 470 Antofagasta. 
 

 ORDEN DE TRABAJO: 32413892                    FECHA DE EMISIÓN:   28-03-2024 
 

EL PRODUCTO QUE SE DESCRIBE EN EL PRESENTE CERTIFICADO, FORMA PARTE DE UN LOTE 

INSPECCIONADO POR WORLD SURVEY SERVICES S.A. DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

INSPECCIÓN REALIZADA SOBRE UNA MUESTRA, CUMPLE LO ESPECIFICADO, SEGÚN SE DETALLA A 

CONTINUACIÓN: 
 

DESCRIPCIÓN 

Producto                    : Barra protectora contra vuelco Interior  c/tubo sch 80 diámetro 1 1/2", espesor nominal 5.08 mm 

 para vehículo 
 

Tamaño del lote        : 100 unidades 
 

PROCEDIMIENTOS 

Inspección          : Realizada en instalaciones de RCA EQUIPAMIENTOS SPA., ubicada en Calle Taltal N° 470 

     Antofagasta, el día 26-03-2024, según acta de inspección Nº 0002524 
 

Especificación          : Plano RCA-BI-001-16 y Ref. Std. MEL código N° S-HSE-SAFE-017 Ver.8 
 

Controles efectuados:      El protocolo de inspección considera las variables de control siguientes: 

  - Inspección visual (construcción, soldadura y recubrimiento). 

   - Control dimensional. 

                  - Verificación memoria de cálculo. 

   - Verificación procedimiento de soldadura 

   - Verificación calificación soldadores. 

   - Verificación documental calidad de acero. 
 

RESULTADOS 
 

La inspección de las barras se realiza en negro y con su tratamiento de pintura (recubrimiento). La barra no presenta 

defectos constructivos y de terminación. El control dimensional se ajusta a plano y las verificaciones documentales de 

la calidad del acero, memoria de cálculo, procedimiento de soldadura y soldador calificado se ajusta a lo declarado por 

el fabricante. 
 

CONCLUSIÓN 
 

La barra identificada individualmente en el presente informe cumple con lo especificado 
 

TIPO Nº DE SELLO WORLD SURVEY SERVICES 

Interior 0378169 
 

OBSERVACIONES 

La barra fue identificada con sello autoadhesivo con el logotipo World Survey Services y foliada con el número 

descrito anteriormente. 
 

El presente certificado es emitido solo por la barra, previo a su montaje en el vehículo, razón por la cual, se entrega 

recuadro para que el número de patente y/o chasís correspondiente sea incorporado por el cliente titular, ROBERT 

CACERES, bajo su única responsabilidad de trazabilidad y enlace para este registro. 
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N° DE PATENTE Y/O CHASÍS:  TPPC-56
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