
Láminas De Seguridad Ruah                                Rut: 76.969.063-8
Salitrera Aurora # 2298 Puente Alto -Santiago
Laminas.ruah@gmail.com Fono: +56956949237

CERTIFICADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Transmitida……………………....…….77%
Reflejada…………………………..….....8%
Absorbida…………………….…….......15%
Rechazada…………………….........….19%

Luz Visible
Transmitida………………………....83%
Reflejada………………………………10%

Luz Visible
Transmitida………………………..….85%
Reflejada………………………………10%

Gerente General

Propiedades Físicas:
Grosor de la película………200 micras "
Estructura……………...…………Multi Ply
Resistencia a la tensión…….. 32,500 psi
Resistencia a la Rotura..269 lbs/pulgada
Elongación hasta ruptura…….….. >100%

Propiedades Físicas:
Grosor de la película………100 micras"
Estructura……………...……..Sigle layer
Resistencia a la tensión…….. 33,900 psi
Resistencia a la Rotura..128 lbs/pulgada
Elongación hasta ruptura…….….. >100%

Films de 8 mil micras laterales
Energía Solar:

En Santiago 07 De marzo  del  2025, Laminas De Seguridad-Ruah spa .  Rut 76.969.063-8
Certifica haber instalado Láminas de seguridad según detalle que se indica a continuación:

Films de 4 mil micras luneta y parabrisas. 
 Energía Solar:
Transmitida……………………....…….74%
Reflejada…………………………..….....8%
Absorbida…………………….…….......18%
Rechazada…………………….........….20%

Solicitante: Banco Security Rut      :97.053.000-2
Color :                 Rojo                                                                 Modelo:  L200  
Chasis o serie:    MMBJJLC10RH021899                                  Patente: TWHY80
Instalación:         Laminas De Seguridad 8 y 4 mil Marca  : Mitsubishi 


