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Extintores a Base a Polvo Quimico Seco

Nuestros extintores de polvo quimico seco son disefiados para proteger areas que contengan los
siguientes riesgos de fuego:

e Clase A (combustibles sélidos)
e Clase B (combustibles liquidos)
e Clase C (corriente eléctrica)

Aplicaciones: industrias, oficinas, viviendas, transporte, comercios, escuelas, aviacién, garajes, etc.

EXTINTOR PQS ABC CAPACIDAD 01 KILOS

Extintor portatil manual
presurizacion interna
Base: polvo quimico seco multipropésito
Contenido neto: 1 kilos
Vigencia de extintor: 07/2027
certificacion: 00783139

Ne sello:

POLVO QUIMICO SECO
MULTIPROPOSITO
FOSFATO MONO

Naturaleza del agente
Extintor

Nombre Quimico

AMONICO

Contenido Porcentual nominal :

. 5%
del componente activo mw}gg‘,ﬁ ¥
Para fuegos clases it ] ABC
Capacidad nominal 1 Kg.
Potencial de extincion 1A:2ABC
Masa del extintor cargado 1,7 Kg. Aprox.
Masa del extintor descargado 0,7 Kg. Aprox.

Aislante eléctrico Hasta 100 Kv.

Temperatura limite de operacion -40°C +49°C

Gas propulsor
Tiempo de descarga

Nitrégeno
15s. a 25s. Aprox.
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